
Тягова батарея 
- процедура 
правильного 
заряджання

Безпека Контакти
 Не переривайте процес заряджання якщо це можливо
 Завжди вимикайте зарядний пристрій перед від‘єднанням 

 роз‘ємів акумулятора
 Перевіряйте рівень електроліту після кожного заряду та заливайте  

 дистильовану воду, якщо рівень низький
 Виконуйте вирівнювальний заряд принаймні один раз на тиждень
 Рекомендована температура для зарядного приміщення 10-25 °C
 Після зарядки дайте батареї охолонути
 Тримайте поверхню батареї чистою

Цей документ не замінює інструкцію з експлуатації

 Під час роботи з батареєю потрібно одягати  
 захисні окуляри, черевики та рукавички

 Не паліть, не їжте, не пийте та не   
 використовуйте відкритий вогонь 
 у зоні заряджання

Сервісна служба
Тел.: +380 44 501 14 32
E-mail: info@linde-mh.com.ua

Увага

Перевірте, чи не ушкоджені 
з‘єднання між елементами

Перевірте з‘єднання системи 
доливання води на відсутність 
пошкоджень та забруднень

Перевірте, що контейнер 
не ушкоджений і не має 
корозії

Переконайтесь, що поверхня 
чиста і не має окислення

Перевірте мережевий 
штекер і кабель

Використовуйте лише дистильовану 
або демінералізовану воду

Перевірте зарядні кабелі

Перевірте рівень 
електроліту 

Резервуар для води повинен бути 
розташованим на 2-6 метрів вище 
верхнього краю батареї

Переконайтесь, що роз‘єм 
зарядного пристрою та роз‘єм 
батареї не пошкоджені. 
Переконайтесь у правильній 
полярності (+ / +, - / -)

Після підключення до зарядного пристрою 
дочекайтесь початку процесу зарядки


